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VsSeobecne zavazné nariadenie
Obce Rokycany
¢. 3/2023

0 verejnej kanalizacii, vySky sto¢ného a spésobe
zneSkodnenia odpadovych vod v obci Rokycany

Schvalené: 5.4.2023, zo zasadnutia OcZ ¢&. 1\VV/2023
Uéinnost:  21.4.2023



Obecné zastupitel'stvo Obce Rokycany sa na zaklade ustanovenia § 4 ods. 3 pism. g) a § 6 ods.
1 zékona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, zékona ¢. 442/2002
Z. 7. o verejnych vodovodoch a kanalizacidch a 0 zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z.
0 regulaciach sietovych odvetviach a v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene
zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)
uzniesla dila na tomto

VSeobecne zavizné nariadenie ¢. 3/2023
0 verejnej kanalizacii, vySky sto¢ného a sposobe zneSkodnenia odpadovych vod

v obci Rokycany (d’alej VZN)

§1

Uvodné ustanovenie

Toto VZN d’alej upravuje:

1) Prava a povinnosti fyzickych osob a pravnickych osob pri zriad'ovani a prevadzkovani
pripojok verejnej kanalizacie v obci Rokycany.

2) Prava a povinnosti pri budovani a prevadzkovani malych domovych COV a Zamp.

3) Pdsobnost’ obce ako vlastnika verejnej kanalizacie.

§2

Vymedzenie pojmov

1) Zakladné pojmy:

a) Verejnou kanalizaciou sa rozumie prevadzkovo samostatny stibor objektov a zariadeni
sltiziacich verejnej potrebe na hromadné odvadzanie odpadovych vdd, umoziujicich
neSkodny prijem, odvadzanie a spravidla aj Cistenie odpadovych vod.

b) Odpadovou vodou je voda pouzita Vv obytnych, vyrobnych, pol'nohospodarskych,
zdravotnickych a inych stavbach a zariadeniach alebo v dopravnych prostriedkoch,
pokial’ ma po pouziti zmenenu kvalitu (zloZenie alebo teplotu), ako aj priesakova voda
zo skladok odpadov a odkalisk: odpadova voda moze byt splaskova, priemyselna
a komunélna.

c) Splaskovou odpadovou vodou je pouzitd voda z obydli a sluzieb, predovsetkym
Z l'udského metabolizmu a ¢innosti Vv domdacnostiach, z kapelni, stravovacich zariadeni
a inych podobnych zariadeni, ak nie je hromadend v Zumpach.

d) Priemyselnou odpadovou vodou je voda z vyrobnych ¢innosti, priemyslu, sluzieb
a zivnosti, ktora je iného charakteru ako splaskova odpadova voda avoda
Z povrchového odtoku.

e) Komunalnou odpadovou vodou je voda zo sidelnych utvarov obsahujuca prevazne
splaskova odpadova vodu, mdze obsahovat’ priemyselnt odpadova vodu, infiltrovana
vodu a v pripade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu
z povrchového odtoku?

1§2 pism. j) zdkona €. 442/2002 Z.z. 0 verejnych kanalizaciach a 0 zmene a doplneni zékona ¢. 276/2001 Z.z.
0 regulacii v sietovych odvetviach
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f) Voda z povrchového odtoku je voda z atmosférickych zrazok odvadzana verejnou
kanalizaciou.

g) Reviznou kanaliza¢nou S$achtou je Sachta urCend na vstup do kanalizicie alebo
kanalizacnej pripojky na ucely kontroly avykonania potrebnych prevadzkovych
ukonov.

h) Hromadnym odvadzanim odpadovych véd je prijem, odvadzanie a spravidla aj
Cistenie odpadovych vod od viac ako 500s0b, alebo ak priemerna denna produkcia je
viac ako 10m? vody.

2) Za verejnu kanalizaciu a jej sucast’ sa nepovazuju:

1)

2)

3)

4)

5)

a) kanalizacie, ktoré nesluzia na hromadné odvadzanie odpadovych vod,

b) samostatné kanalizacie na odvadzanie vod z jednotlivych objektov a zariadenti,

c) dazd’ové vpusty a ich pripojky na verejnu kanalizaciu,

d) kanalizacie sliziace vyluéne na odvadzanie vod z povrchového odtoku z komunikacii
a verejnych ploch, ak nie su sti¢ast'ou stokovej siete delenej ststavy,

e) zachytné priekopy,

f) domové ¢istiarne odpadovych vod a Zumpy,

g) kanalizaéné preCerpavacie stanice umiestnené na nehnutelnostiach pripojenych na
verejni  kanalizaciu - vybudované pre skupiny objektov, ktoré na odvadzanie
odpadovych vdd vyzaduju vystavbu vlastnej stokovej siete, pripadne vybudované pre
jednotlivé nehnutel'nosti,

h) kanaliza¢né pripojky.

§3

Kanaliza¢né pripojky

Kanaliza¢na pripojka je Gsek potrubia, ktorym sa odvadzaji odpadové vody z pozemku
alebo miesta vyustenia vnutornych kanalizaénych rozvodov objektu alebo stavby az po
zaustenie do verejnej kanalizacie. Kanalizacnou pripojkou sa odvadza odpadova voda
z objektu alebo nehnutel'nosti, ktora je pripojena na verejna kanalizaciu.

Producentom odpadovych vod vypustanych do verejnej kanalizicie (d’alej len
,producent™) je fyzicka osoba alebo pravnicka 0soba, ktora ma uzatvoreni zmluvu
0 odvadzani odpadovych vod s vlastnikom verejnej kanalizacie resp. prevadzkovatel'om
verejne] kanalizacie na zéklade uzatvorenej zmluvy o prevadzke verejnej kanalizacie
a ktora vypusta odpadové vody do verejnej kanalizacie.

Miesto pripojenia kanalizacnej pripojky, alebo umiestnenie reviznej kanaliza¢nej Sachty na
kanaliza¢nej pripojke urc¢i prevadzkovatel’ verejnej kanalizacie.

Vlastnikom kanalizaénej pripojky je osoba, ktora zriadila pripojku na svoje ndklady, a to
sposobom urenym prevadzkovatel'om verejnej kanalizacie. Ak je vlastnik nehnutel’nosti
vlastnikom kanaliza¢nej pripojky, prechadza pri zmene vlastnictva nehnutelnosti
vlastnictvo kanalizacnej pripojky na nového vlastnika nehnutelnosti.

Obec moze vlastnikovi nehnutelnosti poskytnut finanény prispevok na vybudovanie
kanaliza¢nej pripojky na iiseku mimo pozemku vlastnika nehnutel'nosti.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

§4
VSeobecné podmienky pripojenia sa na verejni kanaliziciu a vypustanie vod do
verejnej kanalizacie

Ziadatel’ o pripojenie na verejnu kanalizaciu sa moZe pripojit’ na verejna kanalizaciu len
na zaklade pisomnej zmluvy o odvadzani odpadovych vdd uzatvorenej medzi nim
a vlastnikom verejnej kanalizacie, t. j. az po uzatvoreni zmluvy.

Vlastnik nehnutelnosti, v ktorej vznikaju splaskové odpadové vody, je povinny pripojit
nehnutelnost’ na verejnu kanalizaciu a splnit’ technické podmienky tykajice sa najma
miesta a sposobu pripojenia na verejnu kanalizaciu a uzatvorit zmluvu o pripojeni
s vlastnikom kanalizacie, ak vlastnik nehnutelnosti nema povolenie prislusného organu
Statnej vodnej spravy na iny sposob nakladania s odpadovymi vodami.

Vlastnik verejnej kanalizacie uzatvori zmluvu, ak

a) ziadatel o pripojenie na verejnu kanalizaciu spifia technické podmienky tykajuce sa
najméd miesta a sposobu pripojenia na verejni kanaliziciu vratane technickych
podmienok na umiestnenie meradla ak takto na zaklade mnozstva
vyprodukovanych odpadovych vdd rozhodne vlastnik verejnej kanalizacie,

b) kapacita verejnej kanalizacie to umoznuje.

Nehnutelnost” mozno pripojit’ na verejnt kanalizaciu jednou kanalizanou pripojkou. So
suhlasom prevadzkovatela verejnej kanalizacie mozno v odovodnenych pripadoch (viac
stavieb za sebou a pod.) vybudovat’ jednu kanalizaéna pripojku pre viac nehnutel'nosti
alebo viac kanalizacnych pripojok pre jednu nehnutelnost’.

Do verejnej kanalizacie obce Rokycany mozno vypustat alebo odvadzat iba splaskové
odpadové vody mierou znecistenia a mnozstvom zodpovedajuce prevadzkovému poriadku
verejnej kanalizacie, ak sa ich producent nedohodne s prevadzkovatelom verejnej
kanalizacie inak.

Odpadové vody, ktoré presahuju najvySSiu pripustni mieru zne€istenia podla
prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie, sa mozu vypustat’ do verejnej kanalizacie
az po ich predcisteni uproducenta odpadovych vod na mieru zodpovedajucu
prevadzkovému poriadku verejnej kanalizacie, alebo prisluSného uradu Statnej vodnej
spravy.

Producent odpadovych vod je povinny v mieste a v rozsahu stanovenom prevadzkovym
poriadkom verejnej kanalizacie kontrolovat’ mieru znecistenia vypustanych odpadovych
vod do verejnej kanalizacie s vynimkou vypustania odpadovych vod z domacnosti.
Vlastnik verejnej kanalizdcie mdéze odmietnut’ pripojenie na verejni kanalizaciu alebo
odvadzanie vod do verejnej kanalizacie, ak

a) zneskodnovanie odpadovych vdd je ti¢elnejsie u producenta,

b) zneskodnovanie odpadovych vod mimo verejnu kanalizaciu neposkodi povrchové
a podzemné vody,

c) zneskodnovanie odpadovych vod vo verejnej kanalizacii je technicky nemozné
alebo ekonomicky netinosné.

d) odvadzanie vod z povrchového odtoku je mozné mimo verejnej kanalizacie,

e) obsahuju latky toxické pre kal, latky inhibujuce biologické procesy Cistenia
odpadovych vdd alebo latky kumulujtce sa kale do takej miery, ze limituju proces
d’alSieho nakladania s nim,

f) to neumoziuje kapacita verejnej kanalizacie,
0) zariadenia producenta nespiiiaji technické podmienky pripojenia na verejni
kanalizaciu.



1)

2)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

§5

Neopravnené vypust’anie odpadovych véd do verejnej kanalizacie

Neopravnenym vypustanim vod do verejnej kanalizacie je:
a) vypustanie bez uzatvorenej zmluvy o odvadzani odpadovych vod alebo v rozpore
s takouto zmluvou.
b) vypustanie v rozpore s podmienkami ustanovenymi prevadzkovym poriadkom
verejnej kanalizécie.
Kto neopravnene vypusta odpadové vody do verejnej kanalizacie, je povinny nahradit’
sposobenu skodu vlastnikovi kanalizacie.

§ 6

Povinnosti producenta odpadovych véd

Producent je povinny
a) dodrziavat podmienky ustanovené v Prevadzkovom poriadku verejnej kanalizacie,
b) Vv nevyhnutnej miere umoznit’ vstup prevadzkovatel'ovi alebo nim poverenej osobe
na nehnutelnost’ pripojenii na verejni kanalizaciu na ucely zabezpecenia jej
spolahlivého chodu,
€) oznamit prevadzkovatel'ovi poruchu na kanaliza¢nej pripojke,
d) oznamit’ prevadzkovatel'ovi nové daje stvisiace s odvadzanim odpadovych vod
do verejnej kanalizécie,
e) oznamit vlastnikovi verejnej kanalizacie zmenu vlastnickeho prava k nehnutelnosti
pripojenej na verejnu kanalizaciu.
producent nesmie bez sthlasu vlastnika verejnej kanalizacie odvadzat’ odpadové vody od
d’alsieho producenta.

§7

Ochrana verejnej kanalizacie

Kazdy je povinny pocinat’ si tak, aby svojou ¢innost'ou neposkodzoval verejnu kanalizaciu,
nerusil jej prevadzku a aby neoprdvnene nezasahoval do vykonu vodohospodarskej
¢innosti suvisiacej S prevadzkovanim verejnej kanalizacie; inak zodpoveda za Skodu, ktort
tym spdsobil.
Vlastnik nehnutelnosti, jej spravca alebo uzivatel je povinny dbat’ o to, aby uzivanim
nehnutelnosti neposkodzoval a nenarusil prevadzku verejnej kanalizacie, najmi jej
podzemnych vedeni. Vlastnik nehnutelnosti, jej spravca alebo uzivatel je povinny
udrziavat’ porasty na pozemkoch v pasme ochrany verejnej kanalizacie tak, aby
neohrozovali jej bezpecnost’ a spolahlivost. Pasma ochrany su vymedzené najmensSou
vodorovnou vzdialenostou od vonkajSiecho podorysného okraja vodovodného potrubia
alebo kanalizacného potrubia na obidve strany

a) 1,5 m pri verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm,

b) 2,5 m pri verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.
Na zariadeniach verejnej kanalizacie nemozno ni¢ upravovat’ alebo menit’ bez suhlasu
obce.
Kazdy kto vykondva opravy, rekonStrukcie, terénne upravy a iné stavebné prace, ktoré
moézu mat vplyv na =zariadenia verejnej kanalizacie, je povinny po dohode
s prevadzkovatelom vykonat neodkladne na svoje néklady prispdsobenie poklopov,
vstupov do Sacht a inych objektov a zariadeni verejnej kanalizacie novému stavu.
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5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

4)

Vykonavat' zasahy na zariadeniach verejnej kanalizacie moZzu len osoby na to urcené
vlastnikom resp. prevadzkovatel'om.

Vlastnik verejnej kanalizacie, pripadne jej prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit’ objekty
verejnej kanalizécie proti neopravnenému vniknutiu nepovolanych osob.

§8

Sto¢né

Za odvadzanie odpadovych vod verejnou kanalizéciou plati producent sto¢né vlastnikovi,
resp. na zaklade zmluvy o prevadzke, prevadzkovatel'ovi verejnej kanalizacie. Pravo na
stocné vznika vtokom odpadovych véd do verejnej kanalizacie.
Mnozstvo splaskovej odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizacie sa urci podla
pravidiel danych osobitnym predpisom.?
Vyska stocného je:

a) pre fyzické osoby — domacnosti: 0,95 /m?

pri nemeranej vode je to 34m? na osobu za rok

b) pre podnikatel'ské subjekty: 0,95 /m?®
pri nemeranej vode podPla prilohy ¢. 1 VZN

¢) pre Matersku $kolu: 0,95 /m?®
pri nemeranej vode je to 7,3m3na osobu za rok

d) pre Zakladnu $kolu: 0,95 /m3
pri nemeranej vode je to 6,3m?na osobu za rok

Maximélnu cena za 1 m® odvedenej odpadovej vody upravuje osobitny predpis®.
Vlastnik kanalizacie méze vysku stoéného menit’ len v stlade s tymito predpismi.
Vlastnik kanalizicie bude sto¢né vyrubovat’ vymerom na zéklade spotreby vody, resp.
smernych ¢isel spotreby vody v domacnostiach bez zavedeného merania spotreby pitnej
vody.

§9

Zravy a oslobodenie od tihrady sto¢ného

Prevadzkovatel' kanalizdcie modze producentom odpadovych vdd poskytnut’ zlavy
V nasledovnych pripadoch:

a) 50% u studentov, ktori §tuduju mimo miesta trvalého pobytu

b) pomernu ¢ast’ z vysky sto¢ného v pripade zmeny trvalého pobytu

C) pomernu Cast’ v pripade narodenia diet'at’a

d) pomernu Cast’ v pripade dlhodobého pobytu v zahranici
Zmeny v uhradach, ako i jednotlivé zlavy a oslobodenia bude riesit prevadzkovatel s
prislusnym producentom odpadovych vod individuélne
Znizenie sa poskytne na zaklade aktualnych a hodnovernych dokladov (napr. potvrdenie
0 prechodnom pobyte, nagjomnou zmluvou, potvrdenim o Stadiu a pobyte, potvrdenie
zamestnavatel'a za prislusny kalendarny rok, Potvrdenie zariadenia socidlnych sluZieb,
potvrdenie z nemocnice atd’...)
Doklady na uplatnenie zl'avy odporac¢ame predlozit’ do 31. januara prisluSného roka.

-6-



§ 10
Povolenie na osobitné uzivanie odpadovych vod

Na vypustanie odpadovych vdd a osobitnych vod do povrchovych vod alebo do podzemnych
vod je potrebné povolenie na osobitné uzivanie vod, ktoré vydava organ Statnej vodnej spravy
fyzickym osobdm i pravnickym osobam?®.

§11

Stavebné podmienky na budovanie malej domovej Cisticky odpadovych vod a Zumpy

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

Domova ¢isticka odpadovych vod a zumpa sa buduje tam, kde splaskové odpadové vody
nemozno odvadzat’ do verejnej kanalizacie.

Stavba domovej Cisticky odpadovych vod a zumpy musi zodpovedat’ prislusSnym pravnym
predpisom a technickym normam.

Domova cisticka odpadovych vod a Zzumpa musi byt umiestnena a rieSena tak, aby bolo
mozné vyhl'adové pripojenie stavby na verejnu kanalizaciu.

Domova cisticka odpadovych vod musi byt umiestnend tak, aby bolo mozné jej obsah
vyberat. Dalej musi byt umiestnena tak, aby vycistend voda bola odvadzana bud’ do
zbernej nadoby, ktora musi byt umiestnena tak, aby bol umozneny pristup k jej vyberaniu
resp. musi byt’ umiestnena tak, aby vyc¢istend voda bola odvadzana do rigolov na dazd’ova
vodu.

Zumpa musi byt umiestnena tak, aby bol k nej umozneny pristup pre fekalny automobil,
aby bolo mozné vyberat’ jej obsah a aby bolo dodrzané minimalne - normou stanovené
vzdialenosti zumpy od budov a vodnych zdrojov.

Dno asteny domovej Cisticky odpadovej vody, jej zbernej nadrze a Zumpy musia byt
vodotesné.

Stavebnik je povinny predlozit’ doklad o vodonepriepustnosti domovej ¢istiCky odpadovej
vody, jej zbernej nadrze a Zumpy, vypracovany osobou Opravnenou takyto doklad vydat
pri kolauda¢nom konani.

§12
Prevadzkové poziadavky domovej Cisticky odpadovych vod a Zumpy

Prevadzkovatel’ domovej Ccisticky odpadovych vod azumpy musi zabezpeCit jej
vyprazdnovanie v intervaloch primeranych ich kapacite na vlastné naklady
prostrednictvom opravnenych pravnickych alebo fyzickych osob. Zakazuje sa vypustanie
obsahu domovej Cisti¢ky odpadovych vod a zimp do zahrad a poli, do povrchovych a do
podzemnych vdd. Prevadzkovatel zumpy je povinny predlozit’ 1x ro¢ne Obci Rokycany
doklad o0 sposobe zneskodnovania odpadovych vod zo Zumpy (priloha ¢. 2).
Prevadzkovatel M COV je povinny predlozit' platny certifikat malej COV, platné
povolenie na vypustanie odpadovych vod do povrchovych vod a 1x ro¢ne doklady, Ze boli
realizované akreditované rozbory vypustanych odpadovych vod pocas celej doby platnosti
povolenia na vypustanie.

Prevadzkovatel’ Zumpy je povinny uschovat’ doklad o zneSkodiiovani odpadovych vdd zo
zumpy po dobu jedného roka odo diia zneSkodnenia odpadovych vod.

Prevadzkovatel domovej cisticky odpadovych véd a Zumpy je povinny v pripadoch
hodnych osobitného zretel'a nechat’ vypracovat' novy doklad o vodotesnosti domovej
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¢isticky odpadovych vod a zumpy. Ide najma o pripady, kedy je dovodové podozrenie, Ze
prevadzkou domovej Cisticky odpadovych vod a zumpy moéze dochadzat’ k znecisteniu
vod.

§ 13
Zodpovednost’ za porusenie povinnosti

Priestupku na tseku verejnych kanalizacii sa dopusti ten,

a) Kto vypusta odpadové vody do verejnej kanalizacie cez domové ¢istiarne odpadovych
vod a zumpy v pripade, ze sucastou verejnej kanalizacie je Cistiarenn odpadovych vod,
ktord zabezpecuje zodpovedajuce Cistenie odpadovych vod v stlade s povolenim na
nakladanie s vodami.

b) Vlastnik nehnutelnosti, na ktorej vznikaji odpadové vody, ak nepripoji nehnutel'nost’
na verejni kanalizdciu anesplni technické podmienky tykajiice sa najmi miesta
a spdsobu pripojenia na verejni kanalizdciu a neuzatvori zmluvu o pripojeni
s vlastnikom verejnej kanalizacie, ak v obci na ktorej uzemi sa nehnutel'nost’ nachadza,
je verejna kanalizacia zriadena a vlastnik nehnutelnosti nema povolenie prislusného
organu Statnej vodnej spravy na iny spdsob nakladania s odpadovymi vodami,
Vv pripade, ze sa kanaliza¢na pripojka povazuje za vodnu stavbu, tito povinnost’ nema.

C) Priestupok uvedeny v bode a) méze byt postihnuty prislusnym obvodnym uradom
zivotného prostredia pokutou od 16,- do 829,- eur

d) Priestupok uvedeny v bode b) moze byt postihnuty prislusnym obvodnym tradom
zivotného prostredia pokutou od 33,- do 331,- eur

§14
Zaverecné ustanovenia

1) VZN ¢&. 3/2023 schvalilo Obecné zastupitel'stvo v Rokycanoch dna 5.4.2023

2) Toto VZN nadobuda t¢innost’ 21.4.2023

V Rokycanoch, dia 7.3.2023

Rébert Soltis
starosta obce



Priloha ¢. 1 k VZN 3/2023:
»Priloha ¢. 1 k vyhlaska €. 397/2003 Z.z.“

SMERNE CiSLA SPOTREBY VODY NA JEDNQTLIVE DRUHY SPOTREBY VODY
I. BYTOVY FOND

Paolozka

zislo Druh spotreby vody Smemé Cisla spotreby vody

1. byty a domy?)
1.1 s0 spoloénymi vitokmi vady (s teélcou studenou vodoumimo |12.0 m?  psoba™! . rok T + 1X +X
bytu alebo domu)

1.2 |so samostatnymi viytokmi vody (s te€lcou studenou vodou 19,0 m? . osoba™! . rok 1+ IX X
v byte alebo dome) a bez WC a bez kupelne

2 byty a domy)
2.1|s0 samostatnymi vytokmi vody a splachovacimi WC (s teicou |25 0 m? . osoba™! . rok1 + [X +X
studenou vodou v byte alebo dome)

2.2|so samostatnymi vytokmi vody a bez WC, ale s kipelfiou 280 m3  osoba™ rok !+ IX 4X
(so sprchovacim kidtom/s vafiou a s lokalnou pripravou teplej
vody)
3. byty a domy1)
3.1|s0 samostatnymi vytokmi vedy a splachovacimi WC 250m?  osoba™ rok !+ X +X

a s kipelfiou (so sprchovacim katom/s vafiou a s externou
dodavkou teplej \rody)z}

3.2|so samostatnymi vytokmi vody a splachovacimi WC 34,0 m? . osoba™! . rok 1+ IX X
a s kipelfiou (so sprchovacim katom/s vafiou a s lokalnou
pripravou teplej vody)

4 rekreaéné chaty, zahradné domdéeky a iné Spotreba sa vypocita ako pri polozkach € 1 aZ 3 s prihliadnutim na
dlZku uZivania v priebehu roka a s primeranym uplatnenim poloZiek
v Castiach IX a X.

Poznamky:

+ X + X Ak je uZivanie bytového fondu spojené s chovem hospodarskych zvierat, hydiny alebo s vyuZivanim zahrad, zvydi sa hodnota
vypoéitaného smernéeho &isla primerane o hodnoty uvedené v Eastiach X a X.

1) Na jedného obyvatela bytu v rodinnom dome alebo v bytovem dome s maximalne Styrmi bytmi sa pripocitava 1 m? na spotrebu spojenu s
otistou okolia redinného domu alebo bytového domu a s oéistou oséb pri tychto aktivitach; polievanie zahrady a prevadzka bazénov si
samaostatnymi poloZkami, ktoré nespadaju pod bytovy fond.

2) Ak nie je v cene za dodavku teplej UZitkovej vody zahrnuty néklad za odvedenie a Eistenie tohto mnoZstva verejnou kanalizaciou, pripocita sa
k mnoZstvu odpadovych vid vypiitanych do verejne kanalizacie skutoéné mnoZstvo externe dodanej teplej GZitkovej vody.

l. VEREJNE BUDOVY

PoloZka

zislo Druh spotreby vody Smerné gisla spotreby vody
5. kanceldrske budovy, trady, inétitticie a iné obdobné zariadenia®)
5.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 73m> osoba! rok'+A+B
5.2 |v objektoch s vytokmi vody a WC 16,4 m>  osoba! .rok'+A+B
a s teflcou teplou vodou pripravenou lokalne
5.3|v objektoch s vytokmi vody a WC 73m> osoba! rok'+A+B
a s telicou teplou vodou dodanou exteme?)
5. materské Skoly a jasle s dennou prevadzkou?)
6.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 73m> osoba! rok!'+A+B
5.2 |v objektoch s vytokmi vody a WC 146m?  osoba! rok1+A+B
a s te€licou teplou vodou pripravenou lokalne :
6.3 |v objektoch s vytokmi vody a WC 73m? osoba! rok!'+A+B
a s te€lcou teplou vodou dodanou externs?)
7 zékladné a stredné 3koly*)
7.1|v budove s vytokmi vody a WC 6.3m> osoba! rok'+A+B
7.2 |v objektoch s vytokmi vody a WC 81m? osoba! rok'+A+B
a s te€lcou teplou vodou pripravenou lokalne
7.3|v objektoch s vytokmi vody a WC 6.3m> . osoba! rok'+A+B
a s tetlicou teplou vodou dodanou extemna?)
8. druziny, kluby mladeZe a podobné zariadenia®)
8.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 32m? osoba! rok' +A+B
8.2 |v objektoch s vytokmi vody a WC 40m?. osoba! rok'+A+B
a s te€licou teplou vodou pripravenou lokalne
8.3 | v objektoch s wytokmi vody a WC 32m? osoba! rok!'+A+B

a s tettcou teplou vodou dodanou externa?)

Poznamky:

3) Smemné &islo spotraby vody uréené na rok je uréens na podet 250 pracovnych dni v roku. Pri inom rognom rezime prevadzky sa smemé &islo
primerane upravi.

4) Smerné &islo spotreby vody uréené na rok je uréené na poéet 200 pracovnych dni v roku. Pri inom roénom rezime prevadzky sa smerné gislo
primerane upravi.

A Smemné &isla spotreby vody za byty, kioré sa pripoitaji, ak st stéastou budovy, podfa Zasti BY TOVY FOND.

B Pripotitaju sa smerné Cisla spotreby vody za kuchyiiu, napriklad vyvaroviia, vydajiia jeddl, jeddlen podla Zasti ZARIADENIA POSKYTUJUCE
OBCERSTVENIE.



Il ZDRAVOTNICKE ZARIADENIA A ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUZIEB

Pgliilzoka Druh spotreby vody Smemné &isla spetreby vody
9. zdravotné strediska, ambulancie
9.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 10,0 m? . zamestnanac! . rok-!
9.2 |v objektoch s vytokmi vody a WC 165 m? _zamestnanac ! rok!
a s teélcou teplou vodou pripravenou lokdlne
9.3 |v objektoch s vytokmi vody a WC 10,0 m? . zamestnanec! . rok-!
a s teéicou teplou vodou dodanou externe?)
9.4 |spotreba na 1 o3etrovanud osobu v dennom priemere za rok 20m?
10. dojéenske ustavy
10.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 337 m? dieta! . (zamestnanec™!) _ rok!
10.2|v objektoch s vytokmi vody a WC 512 m? dieta!  (zamestnanec™!) _ rok™!
a s teélcou teplou vodou pripravenou lokdlne
10.3|v objektoch s vytokmi vody a WC 33,7 m? . dieta' . (zamestnanec™) . rok!
a s teéicou teplou vodou dodanou externe?)
11. lekarne
11.1|v objektoch s wytokmi vody a WC 11,8 m* . zamestnanec! . rok™!

1.2

v objektoch s vytokmi vody a WC
a s te€dcou teplou vodou pripravenou lokalne

16.4 m? . zamestnanec! . rok!

1.3

v objektoch s vytokmi vody a WC
a s tetlcou teplou vodou dodanou externe?)

11.8 m? . zamestnanec™! . rok™’

12. Etatne zdravotné ustavy, hygienicko-spidemiologické stanice
12.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 13,6 m? . zamestnanac! . rok-!
12.2 | v objektoch s vytokmi vody a WC 191 m? _zamestnanac ! rok!
a s teélcou teplou vodou pripravenou lokdlne
12.3|v objektoch s vytokmi vody a WC 13,6 m? . zamestnanac! . rok-!
a s teéicou teplou vodou dodanou externe?)
13. lie€ebne dlhodobo chorych, zariadenia pre seniorov (vratane
stravovania, kuchyne, bez lie€ebnych zariadeni)
13.1|v objektoch s vytokmi vody a WC 33,0 m? . 162ko™". rok™!
13.2 | v objektoch s vytokmi vody a WC 450 m? . 162ko™". rok!
a s te€dcou teplou vodou pripravenou lokalne
13.3 | v objektoch s vytokmi vody a WC 33.0 m3 . 162ko™". rok!
a s teficou teplou vodou dodanou externe?)
14. rehabilitacia, rehabilitaény bazén, sauna Pre jednotlivé zariadenia sa uréi spotreba podra prisludnej

normy na prevadzku vyuZivanéhe zariadenia.
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IV, KULTURA, VYUZIVANIE VOLNEHO CASU

Pgligi)ka Druh spotreby vody Smerné gisla spotreby vody
15. multikina, samostatné kina a divadla s celoroénou 06m? sadadlo! . rok™!
prevadzkou (vybavenie WC, umyvadla) !
16. klubovne, spoloéenské alebo kultirne miestnosti, stcet:
prednaskové siene, kniZnice, Eitarne, Studovne a mizea 12,8 m? . zamestnanac™! . rok”
1
+1.8 m? _ navétevnik? . rok!
17. telocviéiia, Sportovisko, fitnescentrum (vybavenie WC, umyvadla, moZnost sprchovania teplou
vodou)
17.1/1 navétevnik v dennom priemere za rok%) §) 6,0 m?
17.2|/WC a umyvadla na 1 divéka v dennom priemere (365 dni) za rok®).5) 2.0m?
17.3 | polievanie antukovych ihrisk krytych 230,0 m* _ ihrisko™" . rok!
17.4 | polievanie antukovych ihrisk nekrytych 460,0 m3 _ihrisko™" . rok"
17.6| polievanie travnatych ihrisk na 100 m2 20,0 m? . defi prevadzky™’!
17.7 | golfové ihrisko 18-jamkové so zavlaZovanim greenu, odpalisk a ferveja 22 500,0 m? . rok!
Poznamky:

5) Dennym priemerom za rok sa rozumis poéet navitevnikov za rok vydeleny 365.
8) Ak sa nedd preukazat pocet navtevnikov alebo divdkov, ich poet sa uréi ake desatina kapacity zariadenia pre navitevnikov alebo divakov.

V. Hotely, Ubytovne, internaty

PoloZka

&islo Druh spotreby vody Smerné &isla spotreby vody
18. hotely a penziény (iba ubytovanie)
18.1|vaégina izieb je baz kipelna (spich), WC je na chadbe 23,0 m? . 162ko™" . rok!
18.2|va&&ina izieb ma WC a kipelfiu s teclcou teplou vodou 450 m3 . 162ko™" . rok!

18.3| doplnkové vybavenie hotelov — denné deplifianie vody do bazénov 10,0 m?

18.4| doplnkové vybavenie hotelov — sauna, welnes 10,0 m?

19. internaty. Studentské domovy, ubytovne
19.1|v budovéch, v ktorych su kipelne (sprchy), WC na chodbe 150 m?_ 163ko™ T rok”!
19.2 |vaésina izieb ma WC a kdpelfiu s teélcou teplou vodou 250 m?_162ko™! . rok!

VI. ZARIADENIA POSKYTUJUCE OBCERSTVENIE

Pgll.gira Druh spotreby vody Smemé &isla spotreby vody
20. pohostinstva, reStauracie a jedalne, bufety, vinare, kaviarne (na jedného zamestnanca
v jednej zmene)
20.1| podévanie napojov 30 m?. zamestnanec! _rok '+ C
20.2| podavanie napojov a studenjch jedal 45 m3. zamestnanec! rok' + C
20.3 | podévanie napojov, studenych a tepljch jedal 70 m3. zamestnanec ! .ok ' + C
21. zavodné, 2kolské a obdobné jedalne bez pripravy jedal, vydajne dovezenej stravy (s 27m?. priemer. stravnik1. rok?
umyvacim drezom, WC, umyvadlami) (na 1 stravnika a 1 zamestnanca na jednu
zmenu za rok)
22. zavodné, Ekolské a obdobné jedélne s pripravou jedal 7.3m? . prismer. stravnik™! . rok!
(s umyvacim drezom, WC, umyvadlami) (na 1 stravnika a 1 zamestnanca na jednu
zmenu za rok)
Poznamka:

C Ak ma zariadenie poskytujice obéerstvenie indtalovany vyéapny pult s trvalym prietokom 3 I'min., pripoéitava sa k poloZkam 20.1 aZ 20.3 za
kaZdii zmenu roéne 411 m3. Pri inom pristoku sa smerné &islo na vy&apny pult primerane upravi.

VII. Prevadzky

Pgl{g;ﬂ(a Druh spotreby vody Smerné Eisla spotreby vody
23 prevadzky miestneho vyznamu, v ktorych sa nepouZiva voda na vyrobu
23.1|WC, umyvadla a tecica tepla voda 12,8 m? _zamestnanec! . zmena! . ok
23.2\WC, umyvadla a te¢ica tepla veda s moZnostou 164 m?  zamestnanac! . zmena 1 rok!
sprchovania )
23.3|WC, umyvadla a teclca tepld voda s moZnostou 20.0 m? . zamestnanec! . zmena! . rok!
sprchovania v neéistych prevadzkach alebo v prevadzkach s potrebnow vyE3ou :
hygienou
24 holicstva a kadernictva v panskej a damskej prevadzke vybavené WC 47.0 m® . zamastnanac™ ! zmena! _ rok”’!
a umyvadlami s te€licou teplou vodou v priemere za rok’)
25. samostatné pracovne (zdkazkové)
na 100 kg vypratej bielizne (tzv. technicka voda) 1,00 m?
na 1 zamestnanca na jednu zmenu Podla poloZky Prevadzky miestneho vyznamu, kde
sa nepouZiva voda na vyrobu.
Poznamka:

7) Smerné &islo spotreby vody zahffia aj zdkaznikov.




VIII. Predajne

s te€lcou teplou vodou v priemere za rok

P(éliglioka Druh spotreby vody Smerné Eisla spotreby vody
26. predajne s &istou prevadzkou vratane obchodnych domov, supermarketov vybavené WC a umyvadiami (12,8 m® . zamestnanec! .

zmena! . rok™

27.

predajfia ryb, hydiny a zveriny

27.1|vybavené WC a umyvadlami s te€licou teplou vodou

v priemere za rok

14,8 m? . zamestnanec™ .

zmena! . rok™

27.2|na 100 kg predanych Zivych ryb (pripocitava sa k poloZke 27.1) 34,0 m?
27.3 | predaj ryb v sadke na volnom priestranstve na 100 kg predanych Zivych ryb 6.0 m3
28. potravinarske vyrobne miestneho vyznamu napriklad masiarstvo, vyroba ddenin, Salatov, peciva 20,0 m3
vybavené WC a umyvadlami s teélicou teplou vodou s moZnostou sprchovania®)
Poznamka:

8) Spotreba vody na virobu sa vypoéita podia technolégie viroby a vybavenia predajne.

[X. HOSPODARSKE ZVIERATA

Pglizlzoka Druh spotreby vody smerné Eisla spotreby vody
29. dobytok

29.1 |dejnice vratane oietrovania mlieka a splachovania 7220m> ks rok?

29.2 |byk 183 m? ks rok’

29.3 |tela 37 m? ks rok!

294 |mlady dobytok vo veku od 6 do 24 mesiacov s viazanym ustajnenim

91m? ks rok!

295 |mlady dobytok vo veku od & do 24 mesiacov s volnym ustajnenim

75 m?. ks 1. rok!

30.

odipang

30.1 |prasnice s ciciakmi

7.3 m? ks 1 rok!

30.2 |prasnice, kance

55 m? ks 1 rok!

30.3 |prasiatka od odstavenia do 30 kg hmotnosti

1.2 m3 ks rok!

30.4 |ostatné prasata

37 m? ks okt

31

kons

14,6 m3 ks rok!

32.

ovce a kozy

321 |dospelé jedince nad 12 mesiacov veku

3.0m ks rok!

322 |jahnata, kozlata

15 m? ks 1 rok!

33

hydina chovana vo vybehu

331 |sliepky

0,13 m? ks rok!

33.2 | husi, kacice

044 m3. ks rok!

333 |perlicky, morky

0.3 m?. ks 1. rok!

34

iné drobné zvierata

0,19 m?. ks, rok’

35.

pes (chovna stanica, nad 2 ks)

0.8 m? ks 1 rok-
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X. ROZNE

P(éligizoka Druh spotreby vody Smerné Cisla spotreby vody
36. okrasné zahrady®) alebo zdhrady vysadzané 0.16 m3. m2 rok?
zeleninou,?) travniky®)
3. zahrady vysadzané ovocnymi stromami alebo 0.04 m> m=2. rok!
inak vyuZivané
38. skleniky, féliovniky Pri priemyselnom a sklenikovom pestovani zeleniny a kvetin sa pre jednotlivé

zariadenia (pri automatizovanom polievani) uréi spotreba vody podla prislusného
technického navoedu na prevadzku vyuZivangho objektu.

Ak sa nevyuZiva automatizované polievanie, je potrebné pouZit smermné Eislo
spotreby vody uvedené v polozke 36.

39, umyvanie osobnych automobilov pouzivanych pre | 1.0 m? v priemers za rok
domacnost (striskanie a umyvanie); predpoklada |
sa umyvanie 10-krat roéne

40. prevadzka bazénov pri redinnych domoch min. dvojnasobok objemu bazéna

Poznamka:
9V polozkach & 36, 37 a 38 sa smerné &islo spotreby nevyuZiva na stanovenie mnoZstva véd vypUitanych do versjnej kanalizacie.
Priloha €. 2 k vyhlaske € 3972003 Z =z,
SPGS0OB VYPOCTU MNOZSTVA VOD Z POVRCHOVEHO ODTOKU Z NEHNUTELNOSTI ODVADZANYCH DO VEREJNEJ KANALIZACIE
Q=H,. 5. w kde
Q0 — mnoZstvo vid z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie,

H. - rogny priemer z dlhodobého zrazkoveého thrnu pre dand lokalitu podla adajov Slovenského hydrometeorologickéha dstavu vypoditany z
uhrnu zréZok za obdobie poslednych piatich rokov,

5 — velkost prislusnej pddorysnej plochy, z ktorej vody z povrchoveho odtoku odtekaji do verejnej kanalizacie,
w — sucinitel odtoku stanoveny v zavislosti od charakteru povrchu plochy.
Vypoéet mnoZstva vid z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizacie pre konkrétnu nehnutelnost sa uvadia do formulara.

-13 -



Priloha ¢. 2 k VZN 3/2023

Hlasenie o zneSkodnovani odpadovych vod zo Zamp

MENO 8 PITEZVISKO ettt b bbbt e bbbt
N [ PSSP OPTR R
PSC s
Kontakt, telefOn/MODIl ........c.ccouiiiiiiiiiieicieee ettt
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H
_|
<
©
o))
)
S
a
=
N¢
o
=
o
<
<
=

w

Objem od&erpanej 0dpadovej VOAY V M3 ........coeioiieieieiieeceeees e en e

&

Pocet Cerpani za prislusny rok (priloZit’ kOpiu potvrdenia)...........ceecveeecuveennieeenieeeeiieeninens

Cestne prehlasujem, Ze mnou uvedené udaje v bodoch 1-4 sii pravdivé
a uvedomujem si pravne dosledky v pripade neuvedenia pravdivych skuto¢nosti.

V Rokycanoch dia.............

Prilohy: *Doklad (faktara, pokladni¢ny doklad) za zlikvidovanu odpadovi vodu opravnenou
osobou (kopia)
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